(19) 国家 知识 产权 局 


. D (12) 实用 新 型 专利 


(10) 授权 公告 号 CN 219467887 U 
(45) 授权 公告 日 2023. 08. 04 


(21) 申请 号 202321013559.9 
(22) 申请 日 2023.04.28 
(73) 专利 权 人 深圳 市 幻 尔 科技 有 限 公司 
地 址 518000 广东 省 深圳 市 宝安 区 新 安 街 
道 兴 东 社区 67 区 中 粮 创 智 厂区 1 栋 4 层 
(72) 发 明 人 张 尾 B 
(74) 专利 代理 机 构 深圳 市 深 弘 广 联 知识 产权 代 
理事 务 所 (普通 合伙 ) 44449 
专利 代理 师 易 涵 冰 


(51) Int .C1. 
B62D 57/032 (2006.01) 
B60OR 11/04 (2006.01) 


权利 要 求 书 1 页 ”说明书 3 页 附 图 3 页 


(54) 实用 新 型 名 称 
四 足 机 器 狗 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 四 足 机 器 狗 ,包括 腿 
部 结构 和 身体 部 , 腿 部 结构 设置 有 四 个 ,两 两 为 
一 组 对 称 设置 在 所 述 身体 部 的 两 侧 , 身体 部 包括 
前 置 部 和 后 置 部 ,前 置 部 上 设 有 安装 座 、 摄 像 头 
和 防护 壳 体 ,防护 壳 体 设置 在 安装 座 的 外 部 , 安 
装 座 的 侧 边 安装 有 腿 部 结构 ,上端 设 有 外 接 设 备 
的 底座 , 摄像头 设置 在 安装 座 的 前 端 位 置 ,防护 
壳 体 包括 一 体 相 连 的 抵 接 部 和 防护 部 , 抵 接 部 倾 
斜 向 外 凸 出 设置 ,形成 安装 摄像 头 的 防护 腔 体 ， 
抵 接 部 上 开设 有 摄像 孔 ,防护 部 的 另 一 侧 与 安装 
座 相 连接 ,本 实用 新 型 通过 设置 有 特殊 结构 的 防 
护 壳 体 ,从 而 实现 对 摄像 头 进 行 保护 ,同时 不 会 
二 阻挡 摄像 头 的 采集 范围 ,确保 对 摄像 头 进行 稳定 
总 保护 。 
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1 .一 种 四 足 机 器 狗 ,包括 腿 部 结构 和 身体 部 ,所 述 腿 部 结构 设置 有 四 个 ,两 两 为 一 组 对 
称 设 置 在 所 述 身 体 部 的 两 侧 , 其 特征 在 于 ,所 述 身 体 部 包括 前 置 部 和 后 置 部 ,所 述 前 置 部 上 
设 有 安装 座 摄像头 和 防护 壳 体 ,所 述 防 护 壳 体 设置 在 所 述 安装 座 的 外 部 ,所 述 安装 座 的 侧 
边 安装 有 所 述 腿 部 结构 ,上 端 设 有 外 接 设备 的 底座 ,所 述 摄像 头 设置 在 所 述 安装 座 的 前 端 
位 置 ,所 述 防 护 壳 体 包 括 一 体 相连 的 抵 接 部 和 防护 部 ,所 述 抵 接 部 倾斜 向 外 凸 出 设置 ,形成 
安装 所 述 摄像 头 的 防护 腔 体 ,所 述 抵 接 部 上 开设 有 摄像 孔 , 所 述 防护 部 的 另 一 侧 与 所 述 安 
装 座 相连 接 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 四 足 机 器 狗 ,其 特征 在 于 ,所 述 后 置 部 上 的 侧面 设 有 腿 部 结 
构 , 后 置 部 上 还 设 有 控制 器 和 通讯 装置 ,所 述 控制 器 安装 在 所 述 后 置 部 的 上 部 位 置 ,通过 螺 
钉 与 所 述 后 置 部 固定 相连 ,所 述 控制 器 的 表面 设 有 防护 过 ,防护 壳 环 套 在 所 述 控制 器 的 外 
部 ;所 述 通讯 装置 设置 押 述 控制 器 旁 , 通 过 导线 与 所 述 控制 器 相连 接 , 所 述 通讯 装置 表面 设 
有 天 线 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 四 足 机 器 狗 ,其 特征 在 于 ,所 述 后 置 部 的 底部 位 置 设 有 电池 
仓 , 所 述 电 池内 设置 有 电源 ,所 述 电 源 纵向 设置 在 电池 仓 内 ,所 述 电 池 仓 表面 履 盖 有 电池 
盖 , 所 述 电池 盖 的 两 端 通过 螺钉 固定 在 后 置 部 上 。 

4. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 四 足 机 器 狗 , 其 特征 在 于 ,所 述 腿 部 结构 包括 舵 机 、 肩 部 支架 、 
连接 支架 和 传动 杆 ; 所 述 舵 机 设置 在 所 述 连接 支架 内 ,连接 文 架 的 外 侧 设 有 所 述 肩 部 支架 ， 
所 述 肩 部 支架 通过 连接 片 与 身体 部 相连 接 ,固定 在 所 述 身 体 部 上 ,所 述 肩 部 支架 包括 相互 
垂直 相连 的 竖 板 和 模板 ,所 述 竖 板 与 模板 固定 相连 为 一 体式 结构 ,所 述 横 板 与 连接 片 相连 ， 
所 述 竖 板 与 所 述 连接 支架 相连 接 , 所 述 传动 杆 的 一 端 与 所 述 和 能 机 相连 接 。 

5. 根 据 权利 要 求 4 所 述 的 四 足 机 器 狗 , 其 特征 在 于 ,所 述 连接 支架 包括 第 一 连接 支架 和 
第 二 连接 支架 ,所 述 第 一 连接 支架 为 “二 字 型 结构 ,所 述 能 机 安 闭 在 所 述 第 一 连接 文 架 的 
一 端 ,第 一 连接 支架 的 男 一 端 与 所 述 第 二 连接 支架 的 中 部 位 置 相 连接 ,所 述 传动 杆 的 一 站 
与 舵 机 相连 接 , 男 一 端 与 所 述 第 二 连接 支架 的 端点 相连 接 。 

6. 根 据 权 利 要 求 5 所 述 的 四 足 机 器 狗 , 其 特征 在 于 ,所 述 第 二 连接 支架 的 一 端 与 传动 杆 
活动 相连 , 男 一 端 设 有 防滑 脚 扑 。 

7. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 四 足 机 器 狗 ,其 特征 在 于 ,所 述 身 体 部 与 腿 部 结构 的 连接 位 置 
设 有 驱动 电机 ,所 述 驱 动 电机 固 设 在 身体 部 内 , 腿 部 结构 与 所 述 驱 动 电机 的 运动 轴 相 连接 。 


py 
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四 足 机 器 狗 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 机 器 人 领域 ,尤其 涉及 一 种 四 足 机 器 狗 。 


背景 技术 

[0002] ”普通 的 履带 机 器 人 在 运动 方面 存在 局 限 性 ,无 法 适应 崎 嵌 复 杂 的 地 形 。 相 对 于 履 
和 带 式 机 器 人 ,四 足 式 机 器 人 有 更 强 的 灵活 性 ,将 依靠 履带 贴 地 平面 支撑 优化 为 以 腿 部 落脚 
的 四 个 点 支撑 ,以 狗 的 身 型 为 原型 设计 仿生 机 器 人 ,下 蹲 、 站 立 、 行 走 、 跳 路 等 姿势 可 以 突破 
复杂 空间 的 局 限 性 .背部 可 以 承载 一 定 重 量 的 物资 ,在 一 些 自 然 灾害 中 为 受灾 者 提供 补给 。 
[0003] ”机 器 狗 在 进行 动作 调整 或 行进 的 过 程 中 ,都 需要 利用 摄像 头 对 周边 的 信息 进行 采 
集 , 因 此 摄像 头 对 于 机 器 狗 来 说 至 至 关 重 要 的 结构 ,但 是 现 有 的 机 器 狗 仅 是 将 摄像 头 安装 
在 机 器 狗 上 ,没有 对 摄像 头 进行 保护 ,在 实际 的 使 用 过 程 中 ,由 于 环境 的 复杂 性 很 有 可 能 对 
摄像 头 造成 损坏 ,因此 如 何 对 摄像 头 进行 保护 ,是 至 关 重要 的 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”针对 上 述 技术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 四 足 机 器 狗 ,通过 设置 有 
特殊 结构 的 防护 壳 体 ,从 而 实现 对 摄像 头 进行 保护 ,同时 不 会 阻挡 摄 像 头 的 采集 范围 ,确保 
对 摄像 头 进行 稳定 保护 。 

[0005] ”为 实现 上 述 目的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 四 足 机 器 狗 ,包括 腿 部 结构 和 身体 部 ,所 述 
腿 部 结构 设置 有 四 个 ,两 两 为 一 组 对 称 设置 在 所 述 身体 部 的 两 侧 ,所 述 身体 部 包括 前 置 部 
和 后 置 部 ,所 述 前 置 部 上 设 有 安装 座 \ 摄 像 头 和 防护 壳 体 ,所 述 防护 壳 体 设置 在 所 述 安装 座 
的 外 部 ,所 述 安装 座 的 侧 边 安装 有 所 述 有 部 结构 , 上端 设 有 外 接 设备 的 底座 ,所 述 摄 像 头 设 
置 在 所 述 安装 座 的 前 端 位 置 , 所 述 防 护 壳 体 包括 一 体 相连 的 抵 接 部 和 防护 部 ,所 述 抵 接 部 
倾斜 向 外 凸 出 设置 ,形成 安装 所 述 摄像 头 的 防护 腔 体 ,所 述 抵 接 部 上 开设 有 摄像 孔 ,所 述 防 
护 部 的 另 一 侧 与 所 述 安装 座 相连 接 。 
[0006] 。 作为 优选 ,所 述 后 置 部 上 的 侧面 设 有 腿 部 结构 ,后 置 部 上 还 设 有 控制 器 和 通讯 装 
置 , 所 述 控制 器 安装 在 所 述 后 置 部 的 上 部 位 置 , 通 过 螺钉 与 所 述 后 置 部 固定 相连 ,所 述 控制 
器 的 表面 设 有 防护 过 ,防护 过 环 套 在 所 述 控制 器 的 外 部 ;所 述 通讯 装置 设置 所 述 控制 器 旁 
通过 导线 与 所 述 控制 器 相连 接 , 所 述 通讯 装置 表面 设 有 天 线 。 
[ooo7] 。 作为 优选 ,所 述 后 置 部 的 底部 位 置 设 有 电池 仓 , 所 述 电池 内 设置 有 电源 ,所 述 电源 
纵向 设置 在 电池 仓 内 ,所 述 电池 仓 表面 窗 盖 有 电池 盖 , 所 述 电池 盖 的 两 端 通过 螺钉 固定 在 
后 置 部 上 。 

[0008] ”作为 优选 ,所 述 腿 部 结构 包括 能 机 、 户 部 支架 ` 连 接 支架 和 传动 杆 ; 所 述 能 机 设置 
在 所 述 连 接 支架 内 ,连接 支架 的 外 侧 设 有 所 述 肩 部 支架 ,所 述 诊 部 支架 通过 连接 片 与 身体 
部 相连 接 ,固定 在 所 述 身体 部 上 ,所 述 肩 部 支架 包括 相互 垂直 相连 的 竖 板 和 模板 ,所 述 竖 板 
与 模板 固定 相连 为 一 体式 结构 ,所 述 模板 与 连接 片 相连 ,所 述 竖 板 与 所 述 连 接 支架 相连 接 ， 
所 述 传动 杆 的 一 端 与 所 述 能 机 相连 接 。 
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L0009] ”作为 优选 ,所 述 连接 支架 包括 第 一 连接 支架 和 第 二 连接 支架 ,所 述 第 一 连接 支架 
为 “LT 字 型 结构 ,所 述 舵 机 安装 在 所 述 第 一 连接 支架 的 一 端 ,第 一 连接 支架 的 男 一 端 与 所 
述 第 二 连接 支架 的 中 部 位 置 相连 接 ,所 述 传动 杆 的 一 端 与 能 机 相连 接 , 另 一 端 与 所 述 第 二 
连接 支架 的 端点 相连 接 。 

[0010] ”作为 优选 ,所 述 第 二 连接 支架 的 一 端 与 传动 杆 活动 相连 , 另 一 端 设 有 防滑 脚 热 。 
[0011] ”作为 优选 ,所 述 映 体 部 与 腿 部 结构 的 连接 位 置 设 有 驱动 电机 ,所 述 驱 动 电 机 固 设 
在 身体 部 内 , 腿 部 结构 与 所 述 驱 动 电机 的 运动 轴 相 连接 。 

[0012] ”本 实用 新 型 的 有 益 效果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 四 足 机 器 狗 ,通过 
在 摄像 头 区 域 设置 有 防护 壳 体 , 且 防 护 壳 体 的 一 侧 向 外 吓 出 设置 ,这 样 就 形成 了 容纳 摄像 
头 的 腔 体 , 且 由 于 防护 腕 体 向 为 倾斜 设置 ,这 样 当 障碍 物 与 前 置 部 相 接 触 时 ,首先 接触 的 是 
外 吓 的 防护 壳 体 ,从 而 避免 了 摄像 头 与 障碍 物 相 接触 ,对 摄像 头 进行 了 保护 ;此 外 对 于 腿 部 
结构 通过 设置 有 肩 部 支架 ,利用 肩 部 支架 与 连接 片 的 配合 形成 稳定 的 连接 ,在 对 能 机 进行 
维修 保养 时 更 加 方便 。 


附 图 说 明 

[0013] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 主体 结构 图 ; 

[0014] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 结构 侧 视 图 ; 

[0015] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 结构 仰视 图 ; 

[0016] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 腿 部 结构 示意 图 ; 
[0017] ”图 5 为 本 实用 新 型 的 男 一 使 用 状态 参考 图 。 
[0018] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0019] 1. 腿 部 结构 2. 身 体 部 3. 防 护 壳 体 4. 摄 像 头 5. 安 装 座 6. 控 制 器 7. 天 线 
[0020] ”8. 电 池 仓 11. 肩 部 支架 12. 第 一 连接 支架 13 .第 二 连接 支架 14. 传 动 杆 
[0021] 15. 舵 机 21. 前 置 部 22. 后 置 部 23. 驱 动 电机 。 


具体 实施 方式 

[0022] ”为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进一步 地 描述 , 当 
然 本 实用 新 型 的 保护 范围 不 仅 于 此 ,在 不 付出 创造 性 劳动 的 前 提 下 本 领域 技术 人 员 所 能 做 
出 的 简单 置换 都 属于 本 申请 的 保护 范围 。 

[0023] ”请 参阅 图 1 至 图 5, 本 实用 新 型 提供 一 种 四 足 机 器 狗 , 包 括 腿 部 结构 1 和 吴 体 部 2, 腿 
部 结构 1 设置 有 四 个 ,两 两 为 一 组 对 称 设置 在 身体 部 2 的 两 侧 , 映 体 部 2 包括 前 置 部 21 和 后 置 
部 22 ,前 置 部 21 上 设 有 安装 座 5、 摄 像 头 4 和 防护 壳 体 3 ,防护 壳 体 3 设置 在 安装 座 5 的 外 部 , 安 
装 座 5 的 侧 边 安装 有 腿 部 结构 1, 上 端 设 有 外 接 设备 的 底座 ,摄像 头 4 设 置 在 安装 座 5 的 前 端 
位 置 ,防护 壳 体 3 包括 一 体 相连 的 抵 接 部 和 防护 部 , 抵 接 部 倾斜 癌 外 凸 出 设置 ,形成 安装 所 
述 摄像 头 的 防护 腔 体 , 抵 接 部 上 开设 有 摄像 孔 ,防护 部 的 另 一 侧 与 安装 座 5 相 连接 。 在 本 实 
施 例 中 ,防护 壳 体 采用 倾斜 设置 的 抵 接 部 ,形成 萌 向 前端 凸 出 的 外 巴结 构 , 且 外 巴结 构 的 下 
方 开设 有 供 摄像 头 进行 信息 采集 的 缺口 ,采用 该 设计 能 够 有 效 使 得 环境 中 的 障碍 物 不 会 对 
摄像 头 造成 影响 ,例如 当 整 个 机 器 狗 运 动 至 墙壁 边缘 时 ,首先 与 墙壁 接触 的 是 外 凸 的 抵 接 
部 ,从 而 不 会 使 得 摄像 头 与 墙壁 进行 接触 ,实现 了 对 摄像 头 的 保护 效果 ,而 缺口 的 存在 ,使 
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得 在 进行 信息 采集 时 更 加 方便 ,不 会 受到 防护 党 体 的 影响 。 

[0024] ”为 了 实现 上 述 目的 ,后 置 部 22 上 的 侧面 设 有 腿 部 结构 1, 后 置 部 22 上 还 设 有 控制 器 
6 和 通讯 装置 ,控制 器 6 安装 在 后 置 部 22 的 上 部 位 置 ,通过 螺钉 与 后 置 部 22 固 定 相连 ,控制 器 
6 的 表面 设 有 防护 壳 , 防 护 壳 环 套 在 控制 器 6 的 外 部 :通讯 装置 设置 控制 器 6 旁 ,通过 导线 与 
空 制 器 6 相连 接 ,通讯 装置 表面 设 有 天 线 7。 后 置 部 22 的 底部 位 置 设 有 电池 仓 8, 电 池内 8 设置 
有 电源 ,电源 纵向 设置 在 电池 仓 8 内 ,电池 仓 8 表面 覆盖 有 电池 善 , 电 池 善 的 两 端 通过 螺钉 固 
定 在 后 置 部 22 上 。 在 本 实施 例 中 ,利用 防护 过 将 控制 器 固定 在 后 置 部 上 ,从 而 对 控制 器 进行 
保护 , 若 需 要 对 控制 器 进行 更 换 , 只 需 旋 松 螺钉 即 可 将 控制 器 拆卸 下 ,天 线 的 存在 能 够 增 大 
通讯 装置 的 信号 接收 区 域 ,从 而 方便 进行 无 线 操控 ,而 电源 采用 纵向 设置 ,能够 充分 利用 整 
个 装置 内 的 空间 ,并 且 提 供 相关 的 电力 支撑 。 

L0025] ” 腿 部 结构 包括 舵 机 15、 诊 部 支架 11、 连 接 支架 和 传动 村 14; 舵 机 15 设 置 在 连接 支 染 
内 ,连接 文 架 的 外 侧 设 有 肩 部 支架 11, 肩 部 文 架 11 通 过 连接 片 与 号 体 部 2 相连 接 ,固定 在 号 
体 部 2 上 , 肩 部 支架 11 包 括 相 互 垂直 相连 的 紧 板 和 横 板 , 竖 板 与 横 板 固定 相连 为 一 体式 结 
构 ,模板 与 连接 片 相连 , 竖 板 与 连接 支架 相连 接 , 传 动 杆 14 的 一 端 与 能 机 15 相 连接 ;连接 文 
染 包 括 第 一 连接 支架 12 和 第 二 连接 文 染 13, 第 一 连接 支架 12 为 “LI 字 型 结构 ,能 机 15 安 装 
在 第 一 连接 文 架 12 的 一 端 ,第 一 连接 支架 12 的 男 一 端 与 第 二 连接 文 架 13 的 中 部 位 置 相连 
接 ,传动 杆 14 的 一 端 与 能 机 15 相 连接 , 另 一 端 与 第 二 连接 支架 13 的 端点 相连 接 。 第 二 连接 文 
架 13 的 一 端 与 传动 杆 14 活 动 相连 , 另 一 端 设 有 用 于 文 撑 的 地 轮 ,地 轮 表 面 套 设 有 防滑 脚 垫 。 
在 本 实施 例 中 ,利用 第 一 连接 支架 的 特殊 结构 , 从 而 方便 将 能 机 进行 固定 ,而 第 一 连接 文 
架 、 第 二 连接 支架 和 传动 杆 的 相互 配合 ,从 而 带动 第 二 连接 文 染 进行 往返 运动 ,达到 行走 的 
效果 ,而 防护 脚 垫 的 存在 ,能 够 使 得 行走 过 程 更 加 稳定 而 不 会 发 生 晃动 等 问题 。 

[0026] ”身体 部 2 与 腿 部 结构 1 的 连接 位 置 设 有 驱动 电机 23, 驱动 电机 23 固 设 在 身体 部 2 内 ， 
腿 部 结构 1 与 驱动 电机 23 的 运动 轴 相 连接 ,在 本 实施 例 中 ,设置 有 驱动 电机 ,利用 驱动 电机 
和 带动 腿 部 结构 进行 转动 ,从 而 实现 四 组 机 器 狗 进行 行走 ,满足 使 用 需求 。 

[0027] ”以 上 公开 的 仅 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 ,但 是 本 实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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